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Staffa di ancoraggio 
U-bolt for fixing pipes 

 

Caratteristiche del prodotto: 
Characteristics of the product: 

 

Barretta piegata in acciaio tondo trafilato con filettatura 
metrica per fissaggio su tubo 

 Rod bent in drawn round steel metric thread for pipe mounting 
  

  

Codice Ø Tubo ʺ ØF M ØA A B 
Code Ø Tube ʺ 

30556050 3/8 ʺ 5,2 6 16,75 38 15 

30556150 1/2 ʺ 5,2 6 21,25 42 15 

30556250 3/4 ʺ 5,2 6 26,75 48 15 

30556350 1 ʺ 5,2 6 33,5 59 20 

30556450 1 ʺ 1/4 5,2 6 42,25 68 20 

30557100 1 ʺ 1/2 6,9 8 48,25 81 25 

30557200 2 ʺ 6,9 8 60 93 25 

30557300 2 ʺ 1/4 6,9 8 66 99 25 

30557400 2 ʺ 1/2 6,9 8 75,50 108 25 

30557500 3 ʺ 6,9 8 88,25 121 25 

30557600 3 ʺ 1/2 6,9 8 101 134 25 

30557700 4 ʺ 6,9 8 113,5 146 25 

30557800 5 ʺ 6,9 8 139 172 25 

30557900 6 ʺ 6,9 8 164.5 197 25 
 

Materiali disponibili Trattamenti superficiali disponibili 
Available materials Available outer treatment 

Trafilato tondo lucido Fe 360 UNI 7356 Zincatura galvanica bianca (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470) 
Bright drawn rod iron Fe 360 UNI 7356 White galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470) 
 Zincatura galvanica gialla (Fe/Zn 5c 2B UNI 3470) 
 Yellow galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 2B UNI 3470) 

Trafilato tondo Inox AISI 304  

Drawn rod steel Inox AISI 304  

 

Articolo standard preferenziale /   Standard preference article 
Articolo con tempi di consegna da definire  /   Delivery terms to be stated 
  

Per cavallotti secondo un Vs. disegno o per eventuali varianti contattare il ns. ufficio tecnico 
Contact our projects office for U-Bolts up to your design or for any other requirement 
 

Confezioni industriali in sacchi o scatole 
Industrial packaging sacks or boxes 

 


