
 

VDS 

Vite di congiunzione 
Connecting screw 

 

Caratteristiche del prodotto: 
Characteristics of the product: 

 

Vite di congiunzione per tassello per fissaggi murali 
 

 Double-threaded connecting screw for fixing into building material 
  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Codice Dimensione ØF M ØA A B C P 
Code Dimension 

34530550 M 6x60 5,2 M6 6,2 60 10 40 2 
34530560 M 6x70 5,2 M6 6,2 70 20 40 2 
34530580 M 6x80 5,2 M6 6,2 80 20 40 2 
34530590 M 6x90 5,2 M6 6,2 90 20 40 2 
34530600 M 6x100 5,2 M6 6,2 100 30 40 2 
34530610 M 6x110 5,2 M6 6,2 110 40 40 2 
34530620 M 6x120 5,2 M6 6,2 120 40 40 2 
34530630 M 6x130 5,2 M6 6,2 130 50 40 2 
34530640 M 6x150 5,2 M6 6,2 150 50 40 2 
34530650 M 6x200 5,2 M6 6,2 200 50 40 2 
34530800 M 6x300 5,2 M6 6,2 300 50 40 2 
34531170 M 8x90 6,9 M8 8,15 90 30 50 2,5 
34531200 M 8x100 6,9 M8 8,15 100 30 50 2,5 
34531250 M 8x150 6,9 M8 8,15 150 50 50 2,5 
34531300 M 8x200 6,9 M8 8,15 200 50 50 2,5 
34531650 M10x100 8,85 M10 10,1 100 36 60 3 

 

Materiali disponibili Trattamenti superficiali disponibili 
Available materials Available outer treatment 

Trafilato tondo lucido Fe 360 UNI 7356 Zincatura galvanica bianca (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470) 
Bright round drawn iron Fe 360 UNI 7356 White galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470) 

 Zincatura galvanica gialla (Fe/Zn 5c 2B UNI 3470) 
 Yellow galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 2B UNI 3470) 

Trafilato tondo Inox AISI 304  

Round drawn steel Inox AISI 304  

Trafilato Ottone  

Round drawn Brass  
 

Articolo standard preferenziale  /   Standard preference article 

Articolo con tempi di consegna da definire /   Delivery terms to be stated 
 

Per viti secondo un Vs. disegno o per eventuali varianti contattare il ns. ufficio tecnico 
Contact our projects office for screw up to your design or for any other requirement 
 

Confezioni industriali in sacchi o scatole 
Industrial packaging sacks or boxes 


